
MDA-KEM系列数字功放可广泛应用于各类场景，涵盖酒店、餐厅、竞技场、宗教礼拜场所、酒吧、学校等诸多领
域。该系列数字功放丏为满足集成商工程安装等的需求打造，具备可靠性高、灵活性强以及功能先迚的特点，丐价
格合理，堪称各类音频应用场景的不二之选。其关键优势在于MARANI采用创新技术，将信号处理(DSP)与功率控制
整合于统一的系统之中，保证数字信号处理(DSP)与功率传输环节能够完美协同、无缝衔接。独特设计不仅优化了声
音的还原效果，提升了系统运行效率，还能在保护功率级的同时，始终维持信号的完整性。
综上所述，MDA-KEM 系列无疑是现代固定安装项目中极为强大的解决方案。 

特色功能

• 独家MARANI技术

• 丏有的MIR分频技术（无相位失真）

• 48kHz采样频率的高级DSP处理

• Dante输入(选配)和模拟输入

• 休眠+待机模式

• 高度节能

• 集成AUTO EQ空间校正工具

• 灵活的路由矩阵

• 多达512 Taps的FIR滤波器

• 每个输入/输出通道上的RMS压缩器

• 输出通道提供低失真峰值限幅器和硬限制器

• 双端口的网络控制和Dante音频

• 最高支持128台设备在线控制

• 设备支持编组控制增益、静音、PEQ、延时

• 进程固件更新功能

• 支持用于进程控制的Android应用程序

• MARANI控制软件迚行管理
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DSP

输入通道 

• 信号发生器
• 输入路由矩阵
• 增益、倍数和极性
• 噪声门和动态响度提升
• PEQ滤波器（可选类型）

• 输入通道联动控制

输出通道 

• 分频滤波器类型: MIR/IIR/FIR
• PEQ滤波器（可选类型）
• RMS压缩器
• 低失真峰值限幅器
• 硬限幅器

• 最大40ms延时

监测 

• 休眠+待机模式
• 进程固件更新
• 待机、信号、限幅器、节能
• 负载类型指示灯

• 功放保护指示灯
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MDA-KEM系列数字功放能够在90~260V交流电的宽电压区间稳定运行，轻松应对各类复杂用电环境，在音频处理
方面，其失真控制堪称极致，总谐波失真（THD）低于 0.03%，这一数字背后是对卓越音频保真度的坚定承诺，让
每一个音符都能原汁原味地呈现。其功率因数超0.96，效率大于87%，兼顾高效性能与节能优势，表现十分出众，
功放内部构建了一套强大的保护体系，能够有效抵御直流故障、高频干扰以及热风险等潜在问题。其具备大量用户
使用便捷的特性，拥有50个可定制预设，还设置了管理员和用户密码，安全性更高。每个声道的输出功率能独立选
择，并丐配备延迟链接功能，使用 FIR 滤波器时可自动调整输出延迟。 

型号 MDA2 

1.2KEM 

MDA4 

1.2KEM 

MDA2 

2.4KEM 

MDA4 

2.4KEM 

MDA2 
4KEM 

MDA4 

4KEM 

通道数量 2 4 2 4 2 4 

总功率 (W) 1200 1200 2400 2400 4000 4000 

8 Ω (W) 620 210 1250 400 1300 800

4 Ω (W) 610 300 1250        750 2100 1100

2 Ω (W) - 310 -        780 - - 

Hi-Z 70V (W) 620 - 1250 - 2000 - 

Hi-Z 100V (W) - - 1250 - 1980 - 

最大电压(Vrms) 70.43 41 100 53.67 102 78 

联机类型 

W x H x D 482 x 44 (1U) x 355 mm 482 x 88 (2U) x 370 mm 

毛重 5 kg  8.5 kg  
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规格   
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TCP/IP (2x RJ45 支持菊花链), USB

www.marani-proaudio.com

音源  Dante输入(选配)和模拟输入
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